ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(назва предмета закупівлі)


	Назва предмета закупівлі
	Прапори

	Код ДК 021:2015
	35820000-8 «Допоміжне екіпірування»

	Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 
	Прапори (код ДК 021:2015: 35820000-8 «Допоміжне екіпірування»)

	Кількість поставки товару 
	650 штук

	Місце поставки товару

	м. Київ, Михайлівська площа, 1 

	Строк поставки товару

	до 25.12.2025 року включно



1. Поставка та розвантаження прапорів здійснюється один раз власними ресурсами учасника за адресою Замовника.
2. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат Учасника на пакування, маркування, доставку товару (завантаження, розвантаження, занесення до приміщень, встановлення), сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів, інших витрат.

3. Поставка Товару здійснюється учасником в упаковці, яка забезпечує збереження товару під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання.

4. Товар, який постачається, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.
5. У складі тендерної пропозиції учасник зобов’язаний надати фото запропонованої продукції. 




Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	Опис та характеристики Товару
	Одиниці виміру
	Кількість

	1
	Прапор України зовнішній, прапорна сітка двосторонній, люверси
	Розмір  2,25х1,5 м
	шт.
	150

	2
	Прапор України, атлас двосторонній
	Розмір  1,35х0,9 м
	шт.
	200

	3
	Прапорець автомобільний України, атлас двосторонній
	Розмір  30х20 см
	шт.
	100

	4
	Прапорець настільний України, атлас двосторонній
	Розмір 23х15 см
	шт.
	200



Прапор України зовнішній, прапорна сітка, 2,25х1,5 м
 Колір прапорів повинен відповідати діючим нормативним документам, зокрема ДСТУ 4512:2006 та у відповідності до втановлених кольорів по Pantone. Для прапорів повинно використовуватися спеціальне сертифіковане основов’язане полотно підвищеної зносостійкості,  100%  поліестр, щільністю не менш 100 г/м2 (прапорна сітка).
При нанесенні зображення не повинна змінюватися структура та якість тканини, прапори повинні бути придатні до прання (у тому числі і машинного). Світлостійкість барвників, які використовуються, повинна бути не нижче 5 балів. Зліва карман для древка 5 см шириною зі скритими люверсами. При підшивці прапорів повинна використовуватися шкаторина підвищеної зносостійкості. Метод виробництва прапорів – сублімаційний двосторонній термодрук (100% друк з лицьової та зворотної сторони).      
На кожну партію товару повинен видаватися оригінал сертифікату (паспорту) якості підприємства-виробника та документ, підтверджуючий сертифікацію товару на території України (на кожне найменування товару), в разі якщо запропонований товар виробляється в іншій країні.
При постачанні Товару повинне бути передбачене індивідуальне пакування для кожної одиниці Продукції.


Прапор України, атлас, 1,35х0,9 м 
Колір прапорів повинен відповідати діючим нормативним документам, зокрема ДСТУ 4512:2006 та у відповідності до встановлених кольорів по Pantone. Для прапорів повинна використовуватися тканина атласного переплетення з гладкою блискучою лицьовою поверхнею, щільністю не менш 110 г/м2. 
При нанесенні зображення не повинна змінюватися структура та якість тканини, прапори повинні бути придатні до прання (у тому числі і машинного). Метод виробництва прапорів – сублімаційний двосторонній термодрук (100% друк з лицьової та зворотної сторони).  Зліва карман для древка 5 см шириною.          
На кожну партію товару повинен видаватися оригінал сертифікату (паспорту) якості підприємства-виробника та документ, підтверджуючий сертифікацію товару на території України (на кожне найменування товару), в разі якщо запропонований товар виробляється в іншій країні.
При постачанні Товару повинне бути передбачене індивідуальне пакування для кожної одиниці Продукції .

Прапорець автомобільний України, атлас, 30х20 см 
Колір прапорів повинен відповідати діючим нормативним документам, зокрема ДСТУ 4512:2006 та у відповідності до встановлених кольорів по Pantone. Для прапорів повинна використовуватися тканина атласного переплетення з гладкою блискучою лицьовою поверхнею, щільністю не менш 110 г/м2. 
При нанесенні зображення не повинна змінюватися структура та якість тканини, прапори повинні бути придатні до прання (у тому числі і машинного). Метод виробництва прапорів – сублімаційний односторонній термодрук (прапор повинен складатися з двох лицьових частин з додатковим укріпленням зовнішніх кутів). Зліва карман для древка 1 см шириною та металічний стержень для підтримання форми прапорця.                  
На кожну партію товару повинен видаватися оригінал сертифікату (паспорту) якості підприємства-виробника та документ, підтверджуючий сертифікацію товару на території України (на кожне найменування товару), в разі якщо запропонований товар виробляється в іншій країні.
При постачанні Товару повинне бути передбачене індивідуальне пакування для кожної одиниці Продукції.

Прапорець настільний України, атлас, 23х15 см
Колір стрічок повинен відповідати діючим нормативним документам, зокрема ДСТУ 4512:2006 та у відповідності до встановлених кольорів по Pantone. Для стрічки повинна використовуватися тканина атласного переплетення з гладкою блискучою лицьовою поверхнею, щільністю не менш 110 г/м2. 
При нанесенні зображення не повинна змінюватися структура та якість тканини, стрічки повинні бути придатні до прання (у тому числі і машинного). Метод виробництва прапорів – сублімаційний двосторонній термодрук (100% друк з лицьової та зворотної сторони).                  
На кожну партію товару повинен видаватися оригінал сертифікату (паспорту) якості підприємства-виробника та документ, підтверджуючий сертифікацію товару на території України (на кожне найменування товару), в разі якщо запропонований товар виробляється в іншій країні.
При постачанні Товару повинне бути передбачене пакування по 10 (десять) одиниць Продукції.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником (Таблиця 2 заповнюється учасником):
Таблиця 2

	№
з/п
	Торгівельна марка, назва виробника товару

	Країна походження товару
	Найменування
	К-ть, шт
	Технічні характеристики запропонованого
учасником товару


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 
Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 

