ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(назва предмета закупівлі)


	Назва предмета закупівлі
	Фотографічне обладнання для робочих станцій оформлення та видачі документів, для зняття біометричних даних (параметрів) особи

	Код ДК 021:2015
	38650000-6 «Фотографічне обладнання»

	Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 
	Фотографічне обладнання для робочих станцій оформлення та видачі документів, для зняття біометричних даних (параметрів) особи, код ДК 021:2015: 38650000-6 «Фотографічне обладнання»

	Кількість поставки товару 
	22 шт.

	Місце поставки товару

	м. Київ, Михайлівська площа, 1 

	Строк поставки товару

	до 25.12.2025 року включно



1. Поставка та розвантаження Фотографічне обладнання для робочих станцій оформлення та видачі документів, для зняття біометричних даних (параметрів) особи здійснюється один раз власними ресурсами учасника за адресою Замовника.

2. Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, занесення до приміщень, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат.

3. Учасник має надати лист-згоду на підписання проєкту Договору.

4. Учасник має надати авторизаційний лист представництва (або довіреність/авторизація виробника офіційному представництву) Canon та HID в Україні щодо підтвердження повноважень та статусу Учасника конкурсних торгів.

5. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, що підтверджується наданням у складі тендерної пропозиції Учасника копій відповідних сертифікатів відповідності або декларацій відповідності, чинних на момент подання пропозиції.

6. Спеціалізоване програмне забезпечення, як програмна компонента робочої станції не входить до складу предмета закупівлі. 

7. Якщо у Технічних вимогах (Додаток № 1 до проєкту Договору) містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з Товаром, що закуповується, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 

8. Апаратні компоненти у Технічних вимогах (Додаток № 1 до проєкту Договору) до яких зазначена відповідна сумісність з SDK не мають містити позначку «або еквівалент» в зв’язку з функціональними потребами Спеціального програмного забезпечення. Будь-які відхилення допускаються лише в разі погодження на етапі уточнень через відповідні інструменти електронного торгівельного майданчика. 

9. Якщо Специфікація Товару містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 

10. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів та відповідати параметрам та вимогам, зазначеним у Специфікації (Додаток № 1 до проєкту Договору). 

11. Якісно поставленим Товаром вважається Товар, який відповідає вимогам, що зазвичай ставляться до Товару відповідного характеру. 

12. Товар, який постачається, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені




















Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Технічні вимоги це основні вимоги до Фотографічного обладнання для робочих станцій оформлення та видачі документів, для зняття біометричних даних (параметрів) особи (далі – РС).

1. Призначення РС.

Товар (РС) призначено для оформлення та видачі документів, за умови встановлення відповідного спеціалізованого програмного забезпечення.

2. Склад РС

РС представляє програмно-технічний комплекс на базі персонального комп'ютера з загальним та спеціалізованим програмним забезпеченням, комплектом Товару (з відповідними технічними характеристиками) для взяття біометричних даних (параметрів) особи під час оформлення та видачі їй документів.
До складу РС входять апаратні та програмні компоненти.

3. Склад апаратних компонентів РС :
Таблиця 1

	1. 
	Цифрова фотокамера дзеркальна Canon EOS 2000D body
	штук
	6

	2. 
	Об'єктив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
	штук
	6

	3. 
	Панель пластикова (світловідбиваючий фотощит 150x125 з склокульками)
	штук
	5

	4. 
	Комплект для фотографічного обладнання:
	комплект
	5

	· 
	Перехідник постійного струму Canon DC Coupler типу Е-10 з Блоком живлення 220B
	штук
	1

	· 
	Студійна стійка трьох-секційна (регулювання 85-210 см)
	штук
	1

	· 
	Стійка зі струбциною (56см)
	штук
	1

	· 
	Спалах студійний 150Дж
	штук
	1

	· 
	Комплект радіосинхронізаторів 16 кан. (ресівер + трансмітер)
	штук
	1

	· 
	Фотопарасоля чорна з серіблястим внутрішнім шаром (85см)
	штук
	1

	· 
	Кабель преміум USB 2.0 A-тато/міні USB 2.0 5-пін, 1.8 м
	штук
	1

	· 
	Подовжувач AMAF, USB 2.0 A-тато/A-мама, 1.8 м
	штук
	1

	· 
	Батарейка Panasonic ALKALINE POWER лужна AAA блістер
	штук
	4

	· 
	[bookmark: _Hlk215147739]Безконтактний зчитувач Omnikey 5022 з примірником ліцензієї «IDReaderUA»
	штук
	1

	· 
	Мережевий фільтр 1.8 м кабель, 5 розеток, сірого кольору
	штук
	1

	· 
	Джерело безперебійного живлення 1500VA UPS Black
	штук
	1



4. Технічні вимоги до апаратного компоненту РС:

4.1. Цифрова фотокамера дзеркальна Canon EOS 2000D body – цифрова фотокамера (боді) з центральним контактом на гарячому башмаку з адаптером живлення від змінного струму 220В – 1 шт:

· наявність центрального контакту на гарячому башмаку камери;
· роздільна здатність знімків: не менша ніж 24 млн пікселів;
· формат 3:2;
· низькочастотний фільтр: вбудований/стаціонарний;
· тип сенсору: не менше CMOS-сенсор, 22,3 x 14,9 мм;
· процесор обробки зображень: не гірше DIGIC 4+;
· тип затвора: фокальний затвор з електронним керуванням та з електронною першою шторкою;
· витримка: 30–1/4000 с (із кроком 1/2 або 1/3 ступеня);
· тип балансу білого: автоматичний баланс білого (пріоритет навколишнього освітлення або пріоритет білого), денне світло, тінь, хмарно, штучне освітлення, лампа розжарювання, біле флуоресцентне світло, спалах, ручний, (прибл. 2000–10 000 K);
· компенсація балансу білого;
· синій/жовтий +/-9;
· червоний/зелений +/-9;
· ручний баланс білого: можна додати одне налаштоване значення;
· наявність Canon Image Stabilizer II (18-55 IS II);
· сумісність з Саnon EDSDK версії 3.6.1 або вище;
· підтримка: JPEG, RAW;
· серійна зйомка: JPEG – не менше 3 кадри/с, RAW – не менше 2 кадри/с;
· можливість використання карти пам’яті: SD, SDHC, SDXC;
· один літієво-іонний акумулятор LP-E10;
· наявність високошвидкісного порту USB 2.0 або вище;
· живлення: мережеве, 220 В.

4.2. Об'єктив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II – 1 шт:

· кріплення об’єктива: EF, EF-S;
· розмір зображення: APS-C
· кут огляду (горизонталь, вертикаль, діагональ): 64º 30' - 23º 20', 45º 30'- 15º 40', 74º 20' - 27º 50'
· фокусування: автоматичне/ручне;
· фокусна відстань: 18-55 мм;
· ближня межа фокусування: не більше 0,25 м;
· максимальний масштаб зображення: 1: 3;
· стабілізатор зображення: оптичний стабілізатор зображення який вбудовано в об’єктиви;
· стабілізатор зображення OIS: 4-кроковий;
· привід автофокусування: мікродвигун;
· оптична схема: не менше 11 елементів в 9 групах;
· максимальне значення діафрагми: не більше f/3.5 – f/5.6;
· кількість пелюсток діафрагми: не менше 6.

4.3. Панель пластикова (світловідбиваючий фотощит 150x125 з склокульками) – 1 шт:

· гнучкий пластик з світло відбивним шаром на поліестеровій основі товщиною лицьового шару не більше 80мкм;
· система світлоповертання — склокульки;
· колір – білий;
· поверхня – глянець;
· розмір не меншій ніж 1,5 м х 1,25 м.

4.4. Комплект для фотографічного обладнання, у складі – 1 комплект:

4.4.1. Перехідник постійного струму Canon DC Coupler типу Е-10 з Блоком живлення 220B – 1 шт:
· підключення замість стандартного акумулятора LP-E10 Саnon;
· вхідна напруга Coupler DC 7,2 V-8,4 V/2A-4A;
· вхідна напруга блоку живлення 100-240В, 1,5А;
· вихідна напруга блоку живлення 7,4В, 2А.

4.4.2. Студійна стійка трьох-секційна (регулювання 85-210 см) – 1 шт:
· максимальна висота знімання: до 200 см;
· мінімальна висота знімання: від 80 см;
· кількість секцій: до 3;
· кріплення спалаху: 1/4 дюйма;
· кріплення до поверхні: встановлюється на підлогу.

4.4.3. Стійка зі струбциною (56 см) – 1 шт:
· максимальна висота знімання: до 60 см;
· мінімальна висота знімання: від 35 см;кількість секцій: до 2;
· кріплення фотоапарата: 1/4 дюйма;
· кріплення до поверхні: струбцина.

4.4.4. Спалах студійний 150Дж – 1 шт:
· потужність: не більше 150Дж;
· тип спалаху: моноблок;
· пілотне світло: 75Вт;
· провідне число: не менше 42;
· температура світла: від 5400 K до 5800к;
· плавне регулювання потужністю імпульсного світла: від 1/1 до 1/8;
· тривалість імпульсу: не менше 1/600с;
· час перезаряджання: від 0.5 до 3с;
· синхронізація: синхрокабель, світлосинхронізація до 10 м, радіо синхронізатор;
· наявність кнопки «ТЕСТ»;
· тип байонету: універсальний SSA;
· звуковий сигнал: так;
· тип охолодження: пасивне;
· живлення: від мережі 220V;
· кріплення для парасольки;
· вага: не більше 450 г.

4.4.5. Комплект радіосинхронізаторів 16 кан. (ресівер + трансмітер) – 1 шт:
· частота передачі сигналу – 433МГц;
· кількість каналів: можливість роботи на 1, 2, 4 або 16 каналах;
· робоча дистанція – не менше 20 метрів;
· швидкість синхронізації – 1/200 с.;
· дротове з’єднування за допомогою штекеру Mini-Jack 3,5 мм.

4.4.6. Фотопарасоля чорна з сріблястим внутрішнім шаром (85см) – 1 шт:
· каркас металевий;
· зовнішня сторона: чорна;
· світловідбиваючий шар: сріблястий;
· діаметр від 80 до 85 см.

4.4.7. Кабель преміум USB 2.0 A-тато/міні USB 2.0 5-пін, 1.8 м – 1 шт:
· тип конектора USB/MiniUSB;
· інтерфейс USB 2.0 та вище;
· довжина: від 1,8 м.

4.4.8. Подовжувач AMAF, USB 2.0 A-тато/A-мама, 1.8 м – 1 шт:
· тип конектора AM/AF;
· інтерфейс USB 2.0 та вище;
· довжина: від 1,8 м.

4.4.9. Батарейка Panasonic ALKALINE POWER лужна AAA блістер – 4 шт.

4.4.10. Безконтактний зчитувач Omnikey 5022 з примірником ліцензієї «IDReaderUA» - 1 шт:
Безконтактний зчитувач для зчитування безконтактних ID карт з програмним забезпеченням призначеним для зчитування інформації з ID-картки (внутрішній паспорт громадянина України).
· інтерфейс підключення: USB 2.0 тип A, довжина USB з'єднувача до 150 см;
· стандарти та протоколи: не гірше T=CL, MIFARE®, iCLASS®, ISO 14443A/B – до 848 кбіт/с (залежить від типу картки) ISO 15693 – до 26 кбіт/с (залежить від типу картки) NFC Tag 1-4*;
· наявність індикатору стану;
· драйвер: Підтримка CCID стандартного драйвера операційної системи Windows 10-11;
· наявність сертифікації в Українському державному центрі радіочастот;
· можливості програмного забезпечення призначеного для зчитування інформації з ID-картки:
· зчитування даних з біометричних документів, що посвідчують особу, на яку він оформлений, та підтверджує громадянство України або її спеціальний статус;
· зберігання зчитаної інформації для подальшої автоматизованої обробки;
· друк зчитаної інформації.

4.4.11. Мережевий фільтр 1.8 м кабель, 5 розеток, сірого кольору – 1 шт:
· тип вхідної вилки: євророзетка із заземленням (Тип F);
· тип вихідних розеток: євророзетка із заземленням (Тип F);
· кількість розеток 5 або більше;
· характеристики кабелю: не гірше 3*0.75 мм²;
· довжина кабелю не менша ніж 1,8 м.;
· заземлюючий контакт, із загальним вимикачем;
· захист: від перепадів напруги;
· струм спрацьовування термозапобіжника 10А;
· сумарна потужність підключеного навантаження - ≤ 2200 Вт.

4.4.12. Джерело безперебійного живлення 1500VA UPS Black – 1 шт.
· топологія: Line-interactive;
· тип синусоїди при роботі від батареї: апроксимована синусоїда;
· потужність повна: не менша ніж 1500 ВА;
· потужність активна: 900 Вт;
· час переключення на батарейне живлення: не більше 5 мсек.

В комплекті з Товаром Замовнику передаються: інструкції з експлуатації Товару (за наявності), гарантійні документи (обов’язково).

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником (Таблиця 2 заповнюється учасником):
Таблиця 2

	№
з/п
	Торгівельна марка, назва виробника товару

	Країна походження товару
	Найменування
	Од. виміру
	К-ть
	Технічні характеристики запропонованого
учасником товару


	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 
Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 


